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ГИБКИЙ КАМЕНЬ ДЛЯ 

ТЕРМОПАНЕЛЕЙ

В ФАСАДНОЙ ОТДЕЛКЕ 

ALFA Power&Led

+7 (900) 555-8-505, 8 (495) 123-34-66 обратный звонок



ПРИМЕНЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОПАНЕЛЕЙ.

ALFA Power&Led alfa-moduli.ru

Термопанели - гибкий камень, в котором вместо эластичной нетканой основы используется любой твёрдый утеплитель 

(пенопласт, экструдированный пенополистирол, минплита и пр.) 

Применяется: для утепления и финишной отделки любых фасадов (в мало и высоко этажном строительстве), в том числе 

для цоколя, изготовленный из экологически чистого сырья, имеющий все необходимые сертификаты. Основа из любого 

материала по желанию заказчика – строительный пенопласт, пеноплекс, минплита, аквапанель, URSA и пр. с диапазоном 

толщины от 20 до 50 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОПАНЕЛЕЙ ИЗ ГИБКОГО КАМНЯ: 

 Простота монтажа на клей-пена с расходом 1-го баллона 

на 5-6 м² .

 Срок службы материала более 30 лет.

 Устойчивость к высоким и низким температурам, 

используется в температурном диапазоне от -60 до +85.

 Устойчивость к ультрафиолету.

 Малая водопроницаемость (легко моется спецтехникой и 

вручную).

 Материал не поддерживает горение.

 Легко режется ножом и ножницами.

 Основа - любой утеплитель + ударопрочность.

 Приемлемая цена, от 990 до 1500 рублей за 1 м².

 Большой выбор цветов и оттенков по желанию заказчика.

 Экологически чистый.

Рисунок из натурального камня

УтеплительКлеевые связующие



Название позиции

Стандартный 

размер в мм 

(длина/шири

на/толщина)

Пример 

рисунка

Цена за 

1 м², руб.

Термопанели утеплитель 

минплита (толщина 30 мм, 

плотность 100 кг/м3) цвет белый 

или любой однотонный на выбор

950*550*30
1390

Термопанели утеплитель 

минплита (толщина 50 мм, 

плотность 100 кг/м3) цвет белый 

или любой однотонный на выбор

950*550*50
1445

Термопанели утеплитель 

минплита (толщина 30 мм, 

плотность 100 кг/м3) с ручным 

рисунком на выбор

950*550*30
1445

Термопанели утеплитель 

минплита (толщина 50 мм, 

плотность 100 кг/м3) с ручным 

рисунком на выбор

950*550*50
1500

Название позиции

Стандартный 

размер в мм 

(длина/шири

на/толщина)

Пример 

рисунка

Цена за

1 м², руб.

Термопанели утеплитель 

пенопласт ППС 16 (ПСБ-С-25Ф) 

(толщина пенопласта 30 мм) цвет 

белый или любой однотонный на 

выбор

950*550*30 990

Термопанели утеплитель 

пенопласт ППС 16 (ПСБ-С-25Ф) 

(толщина пенопласта 50 мм)  цвет 

белый или любой однотонный на 

выбор

950*550*50
1045

Термопанели утеплитель 

пенопласт ППС 16 (ПСБ-С-25Ф) 

(толщина пенопласта 30 мм) с 

ручным рисунком на выбор

950*550*30
1045

Термопанели утеплитель 

пенопласт ППС 16 (ПСБ-С-25Ф) 

(толщина пенопласта 50 мм) с 

ручным рисунком на выбор

950*550*50
1100

ВИДЫ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ ИЗ ГИБКОГО КАМНЯ: 

ALFA Power&Led alfa-moduli.ru

* Основа может быть разной в зависимости от пожелания заказчика.
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НАШИ КОНТАКТЫ

Alfa - Power LED Store

Москва, 1-я улица Ямского 

Поля 15, стр. 2

alfa-moduli.ru

E- mail: info@alfa-moduli.ru

+7 (900) 555-8-505

8 (495) 123-34-66

МЫ МОЖЕМ ИЗГОТОВИТЬ ТЕРМОПАНЕЛИ С 

ОСНОВОЙ ИЗ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА, А ТАКЖЕ С 

РАЗНОЙ ФАКТУРОЙ РИСУНКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПОЖЕЛАНИЙ ЗАКАЗЧИКА. 
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